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Úprava surového bioplynu na biometan pomocí 
nejmodernější třístupňové membránové separace 
Carborex®MS
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Technologie úpravy biometanu DMT

•	 Obsah metanu ve zbytkovém plynu je menší než 0,5 %.
•	 Vícestupňová technologie Carborex®MS zaručuje   

maximální produkci metanu.
•	 Nízké provozní náklady.
•	 Technologicky vyladěná spolupráce mezi hardwarem  

a softwarem, která je výsledkem zkušeností z více  
než 113 instalací po celém světě. 

•	 Monitoring 24/7.
•	 Systém „plug and play“, který nabízí kompletní hotové řešení 

integrované do kontejnerové jednotky, má výhodu v jednoduché 
instalaci a rychlém uvedení do provozu.

•	 Díky modularitě poskytuje tato technologie řešení pro instalace  
s produkcí od desítek po tisíce m3 bioplynu za hodinu.

30 let zkušeností. Profesionální přístup 
a certifikovaná kvalita nabízených produktů. 
Řadíme se mezi přední české dodavatele se 

specializací na plynárenskou regulační techniku, 
vodárenství a průmysl.

Náš strategický partner - holandská společnost 
DMT Environmental Technology. Světová jednička 
v technologiích úpravy bioplynu. 30 let zkušeností. 

113 referenčních realizací v provozu po celém 
světě.

Úprava biometanu
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